
3M Абразивные материалы
Шлифовальные ленты 3M™ Cubitron™ II

Новая эра 
Минерал Cubitron™ II устанавливает новые  
стандарты ленточной шлифовки: 

Увеличьте скорость шлифовки до 2 раз!

Обработайте до 4 раз больше изделий! 

Исключите перегрев, прижоги и переделки!

Сократите количество шагов обработки!

шлифовальных технологий



Благодаря пирамидальной форме, зерна минерала  
3M™ Cubitron™ II быстро и равномерно прорезают металл, 
оставляя отличный результат и не перегревая поверхность. 
Самозатачивание зерен минерала Cubitron™ II в процессе 
шлифовки обеспечивает постоянную агрессивность 
резания и более длительный срок службы  
абразива.

После девяти 10-секундных циклов шлифовки брусков из 
нержавеющей стали лишь на поверхности, обработанной 
шлифлентой Cubitron™ II, нет прижогов.

Ленты любых размеров –  

для ленточных шлифовальных станков,  

ручных ленточных шлифовальных машин  

и ленточных напильников.

Ленточный напильник 3M™ 28366
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Закажите ленты
Cubitron™ II

3М, логотип 3М, Cubitron являются 
зарегистрированными товарными знаками 
компании «3М Компании».
Авторские права на фотографии, содержание 
и стиль любой печатной продукции  
принадлежат компании «3M Компани».
© 3М 2012. Все права защищены.
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Вес

446 Вт
22000 
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81 
дБ(А)

< 2,5  
м/с2 13 х 457 мм 6,2 бар 1,3 кг
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Повысьте

Повысьте
Снизьте
производительность!

комфорт работы!

расход абразива!

Cubitron™ II

3M™ Cubitron™ II

Увеличьте эффективность

Шлифленты

со шлифлентами

скорости шлифовки,
качества обработки поверхности,

и срока службы шлифовальных лент

Вашего производства

устанавливают новые стандарты 


